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Carica in modo 3 (in conformita alla normativa

EN61851-1) con circuito pilota pwm
Identificazione della taglia del cavo collegato

Protezione da sovracorrenti e contatti indiretti
Protezione da contatti diretti Safety Child Shutters
Misurazione energia erogata e corrente assorbita
Identificazione utente abilitato alla carica

Gestione blocco coperchio e antiestrazione spina
Gestione carica in assenza tensione

Funzionamento in modo stand-alone free o personal
Predisposizione per comunicazione seriale
Controllo remoto interfacciabile con OCPP Central Station

Collegamento wireless al web

EQUIPAGGIAMENTO

| basamento con camera di separazione

| testata luminosa in traslucido e led RGB

| coppia di pannelli frontali in policarbonato
I morsettiera 5x35mm?

| sezionatore 4P 80°

| interruttori 3P+N C40 30mA ist. A

2 contattori modulari 4P 40A 24Vdc

2 DC Leakage detectors

| sezionatore portafusibili |P+N gG 4A

| alimentatore 24Vdc 60W

2 schede dicontrollo

2 display lcd 2x20 righe retroilluminati

2 lettori RFID 13,56 MHz

2 coppie di led di servizio

2 pulsanti di stop carica (modo free)

| local server wired con protocollo OCPP |.6]
| router Wi-Fi/4G

| batteria di backup

I contatori digitali 3P+N 80A
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DIMENSIONI

95,

1510

414

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE

SERIE COMMERCIALE

GRADO DIPROTEZIONE IP

POLI

EV STANDARD

TENSIONE NOMINALE

FREQUENZA D'IMPIEGO

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

TIPO INSTALLAZIONE

MATERIALE

DIMENS IONI

GRADO DIPROTEZIONE IK

CORRENTE NOMINALE

DESCRIZIONE SINTETICA

GRIGIO

Serie LIBERA

IP54

3P+N+T

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW

400V

50/60Hz

-30°C/+50°C

ATORRETTA

METALLO VERNICIATO

385x1510x263mm

IKI0

63A
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Le nostre SEDI:

05100 Terni (TR) - Piazza San Giovanni Decollato, 1
05035 Narni (TR) - Via Tre Ponti, 1

00195 Roma (RM) - Via Teulada, 73

03043 Cassino (FR) - Viale Dante, 89

| nostri POINT:

05035 Narni Scalo (TR) - Via Tuderte, 52

05100 Terni (TR) - Via Piave, 2

05100 Terni (TR) - Via Federico Cesi, 15

05100 Terni (TR) - Via del Rivo, 214

05100 Terni (TR) - Largo Villa Glori, 20

05100 Terni (TR) - Via Giuseppe Di Vittorio, 1

05022 Amelia (TR) - Strada delle Torri Snc c/o Piscina Comunale
00135 Roma (RM) - Via Teresa Gnoli, 49

50135 Firenze (Fl) - Via Lungo L'Affrico, 14 Rosso
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powered by GENESI ENERGIA S.r.l.
Numero Verde 800688584

Web: www.genesisolutions.it
E-mail: info@genesienergia.it
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